
Biobränsleanläggningar för proffs, när miljöriktig förbränning, 
kvalitét & design har högsta prioritet����

KSM-Multistoker modell 
XXL 

Den nya generationen biobränsle- 
pannor med automatisk rökrörsrens-
ning och O2-styrning som standard! 
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Pannans delar: 

1. Servicelucka, för åtkomst av rökrör framifrån 
2. Rökutgång 
3. Rökrör, med automatiska roterande rensspiraler 
4. Servicelucka, för åtkomst av rökrör bakifrån 
5. Keramiskt tak 
6. Sekundär fläkt 
7. Inspektions glas, för flammkontroll 
8. Stokerskruv, från sidan eller bakifrån 
9. Servicelucka, för åtkomst till brännkammaren 
10. Sekundär luftdysor 
11. Askskruv 
12. Skrapa under roster 
13. Primär luftspjäll 
14. Rörliga roster 
15. Servicelucka, för åtkomst under de rörliga 
rostrena  

KSM-Multistoker XXL tillverkas i storlekar 
från 300 till 990 kW, och är som våra övriga 
pannor testade av Dansk Teknologisk Institut. 
 
KSM-Multistoker XXL har alla en 
virkningsgrad > 90% och några av 
marknadens bästa Co emmisioner på< 250 
ppm. 
 
KSM-Multistoker XXL har en stor 
förbränningskammare med rörliga roster i 
botten, som säkerställer möjligheten att elda 
alla typer av biobränsle, så som skogsflis, 
sågspån, träpellets, spannmål, 
spannmålsavrens mm. även om det resulterar i 
stora mängder aska och slagg. 
 
KSM-Multistoker XXL leveras alla med 
modulerande O2-styrning och frekvensstyrda 
fläktar, för optimal förbränning. 
 
KSM-Multistoker XXL är utvecklad för så lite daglig tillsyn som möjligt. Pannan är därför utrustad med 
automatisk rökrörsrensning och kraftig askskruv. 
 
KSM-Multistoker XXL kan levereras med olika typer av bränslematningssystem anpassat till respektive 
anläggning. 



KSM-Multistoker  300XXL  400XXL  500XXL  750XXL  1000XXL  

Nominell effekt 325 kW 425 kW 550 kW 750 kW 990 kW 

Modulerande effekt 35-350 Kw 40-450 Kw 50-650 kW 75-850 kW 90-1100 kW 

Bränsle Skogsflis, sågspån, träpellets, spannmål, spannmålsavrens mm.  

Max. Vatteninnehåll i bränslet 50%  

Max. Storlek på bränslet 50mm (G50)  

Verkningsgrad 

Co emmision < 250ppm  < 250ppm  < 250ppm  < 250ppm  < 250ppm  

Minimum undertryck i pannan 25 Pa 25 Pa 30 Pa 35 Pa 40 Pa 

Vatteninnehåll 820 l 1032 l. 2070 l. 2980 l. 3930 l. 

Provtryck 9 bar 9 bar 9 bar 9 bar 9 bar 

Max. Arbetstryck 6 bar 6 bar 6 Bar 6 Bar 6 bar 

Arbets temperatur 70-120°C 70-120°C 70-120°C 70-120°C 70-120°C 

Tryckfall/Vatten 41 mbar 42 mbar 44 mbar 48 mbar 52 mbar 

Eldstad     l x b x h (m) 1,4x0,5x0,5 1,7x0,5x0,5 1,7x0,7x0,55 2,5x0,7x0,65 2,5x1,1x0,7 

Areal rörligt roster 0,67m² 0,82m² 1,19m² 1,75m² 2,75m² 

Volym brännkammare 0,34m³ 0,41m³ 0,65m³ 1,14m³ 3,03m³ 

Antal Rökrör ID Ø80mm 32 a' 1,6m 32 a' 2,0m 40 a' 2,1m 50 a' 2,9m 70 a' 2,9 

Konvektionsyta 12m² 15m² 21m² 36m² 50m² 

Rökgasvolym 780 m³/t 1.041 m³/t 1.325 m³/t 1.940 m³/t 2.650 m³/t 

Rökgas temperatur 130°C 130°C 130°C 130°C 130°C 

Skorstens/rökrörsansl. diameter 250 mm 250 mm Ø300 mm Ø300mm Ø350mm 

Tillopp värmesystem Ø76 mm Ø76 mm Ø89 mm Ø89mm Ø89mm 

Retur värmesystem Ø76 mm Ø76 mm Ø89 mm Ø89mm Ø89mm 

Längd (pannkropp)          L1 2800 mm 3200 mm 3250 mm 4000mm 4000mm 

Total längd                       L2 3800 mm 4200 mm 4250 mm 5250 mm 5250 mm 

Bredd                                B1 1450 mm 1400 mm 1600 mm 1600 mm 1800 mm 

Bredd,inkl styrning.         B2 1850 mm 1850 mm 2050 mm 2050mm 2250mm 

Höjd 2400 mm 2500 mm 2600 mm 2700mm 2900mm 

Vikt 4700 kg 5900 kg 7200 kg 9300 kg 10400 kg 

> 90%  



KSM-Totallösningar. 

KSM-Multistoker XXL , kan givetvis också med fördel anvendas i våra nyckelfärdiga värmecentraler. 
 
Dessa anläggningar kundanpassas efter önskemål och kan användas till alla typer av biobränsle. 
En uprättstående lagersilo används till samtliga bränsle i pelletsform, och som kan blåsas in.  
Har man däremot för avsikt att använda grövre bränsletyper, såsom industriflis, skogsflis, kyllinggödsel  
mm. krävs det ett planförråd, med hydraulisk kolvmatning  
 
*  Effektområde 20 - 990 kw 
*  Möjlighet till fjärrövervakning 
*  Bränselstransport stor skruv 
*  Bränsleförråd med hydraulisk  
    kolvmatning kan fyllas med  
    lastbil eller traktor. 
*  Cylindersilo för fyllning med  
     bulkbil 
*  Möjlighet att montera multi- 
    cyklon eller påsfilter för  
    rökgasrening. 

���������	
���
� 
 
 
 

Industrigatan 30 
544 50 Hjo 

0503-12464 / 0701-450035 
www.hjovarmeteknik.se 

Web-control: KSM-Stoker, kan utrustas med internetbaserad 
fjärrövervakning, för aktuell driftinformation. 
Skärminfo : 
   Pannans temperatur,    O2-halten i rökgasen 
   Pannans aktuella effekt,  Vilket bränsle som 
används,  Matarskruvens gångtid,  Matarskruvens 
paustid, ev. larm 
Menu skärm: 
På denna sida kan man justera alla parametrar, som 
man kan justera på displayen. 
Log: Alla värden från huvuddisplayen sparas 
kontinuerligt, så man har möjlighet att se tidigare 
drift. 
Larm:  
Systemet har indbyggt larm.  
Dessa larm registrerar allt, såsom:         
      Motorstop 
      Bränslebrist 
      Vattenbrist i systemet 
      Överhettning mm. 
SMS:   
Via WEB systemet, er det också möjligt att få larm 
som SMS-meddelande. 


